Girante vortex - Vortex-impeller - Turbine vortex

ENERGY 1-2

S o S corE

Drenaggio di scavi e terreni acquitrinosi, Drainage of excavations and marshy grounds, Drainage des fouilles et rasions marécageuses,
pozzetti e fosse nere, smaltimento acque cesspools, domestic and industrial waste water fosse septiques d'eaux usées domestiques et
domestiche e industriali. disposal. industrielles.

a profondita massima di immersione e di 5 5 metres / 16 ft. a profondeur d’' immersion maximale est de 5
metri. metres.

35 °C (acqua). 35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe Ghisa CastIron Fonte

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur Ghisa CastIron Fonte

Albero motore - Motor shaft - Arbre moteur Acciaio inox AlISI 420 S. steel AlSI 420 A.inox AlISI 420
Girante - Impeller - Turbine Ghisa CastIron Fonte

;:::Zi :',2:;::;2';&' ST Carburo di Silicio + Allumina Silicon carbide + Alumina Carbure de Silicium + Alumina
(lasse isolamento - Insulation class - Classe d'isolation F F F

Classe di protezione - Protection dlass - Classe de protection 1P68 1P68 1P68
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:230V 50HZ :400V 50HZ : 2
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ENERGY 1 20 F1"% - 263 :151:135 : 42 - 310:200 ‘ 180
ENERGY 2 20 F1"% :263:151:135 :42 :310:200 - 180

RS.28.001M (1”74) 2" 351 : 88 :193 : 59 : 375: %" : 130 : 280 : 85 94

Livello minimo di sommergibilita
Minimum submersible level
Niveau submersible minimum
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Girante vortex - Vortex-impeller - Turbine vortex

ENERGY 3-4

A < ol

Drenaggio di scavi e terreni acquitrinosi, Drainage of excavations and marshy grounds, Drainage des fouilles et rasions marécageuses,
pozzetti e fosse nere, smaltimento acque cesspools, domestic and industrial waste water fosse septiques d'eaux usées domestiques et
domestiche e industriali. disposal. industrielles.

2 _ FMALE:
a profondita massima di immersione e di 10 10 metres / 33 ft. a profondeur d’i

mmersion maximale est de 10
metri. métres.

[RITEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: I Tempernature: [RSTEMPERATURE MAX D'UTILISATION:

35 °C (acqua). 35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe Ghisa Cast Iron Fonte

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur Ghisa Castlron Fonte

Albero motore - Motor shaft - Arbre moteur Acciaio inox AlSI 420 S. steel AlSI 420 A.inox AlISI 420
Girante - Impeller - Turbine Ghisa Castlron Fonte

;::::i 'J',;:;:':Ii‘zl;:é' DI Carburo di Silicio + Allumina Silicon carbide + Alumina Carbure de Silicium + Alumina
Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation F F F

Classe di protezione - Protection dass - Classe de protection 1P68 P68 1P68
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L by | :  WF
: (P2) :230V 50HZ :400V 50HZ : £
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ENERGY 4 1 0,75 4,8 1,9 20 10 9,2 8,3 7,4 6,5 5,6
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L Lo vt kg /lbs
ENERGY 3 30 F1"% 317188 :164 - 57 : 380:250 : 200
ENERGY 4 30 F1"% 317188 :164 - 57 - 380:250 : 200

RS.28.002 (1”7%) 2" 230 : 59 :375: %" :130 : 300 : 85

Livello minimo di sommergibilita
Minimum submersible level
Niveau submersible minimum

1,2
3,7
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Girante vortex - Vortex-impeller - Turbine vortex

ENERGY 5-6

N R R

Drenaggio di scavi e terreni acquitrinosi, Drainage of excavations and marshy grounds, Drainage des fouilles et rasions marécageuses,
pozzetti e fosse nere, smaltimento acque cesspools, domestic and industrial waste water fosse septiques d'eaux usées domestiques et
domestiche e industriali. disposal. industrielles.
a profondita massima di immersione e di 10 10 metres / 33 ft. a profondeur d"immersion maximale est de 10
metri. metres.
IRSTEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: | 35°C/ 95 °F (water). ITEMPERATURE MAX D'UTILISATION:
35 °C (acqua). 35 °C (eau).
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe Ghisa Castlron Fonte

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur Ghisa CastIron Fonte

Albero motore - Motor shaft - Arbre moteur Acciaio inox AlSI 420 S. steel AISI 420 A. inox AlSI 420

Girante - Impeller - Turbine Ghisa Castlron Fonte

Tenute meccaniche - Mechanical seal P . - . . - .

Tenues d'étanchéité Carburo di Silicio + Allumina Silicon carbide + Alumina Carbure de Silicium + Alumina

(Classe isolamento - Insulation dass - Classe d'isolation F F F

Classe di protezione - Protection dass - Classe de protection 1P68 1P68 IP68
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Kw | A~1 | A~3 Ql/min 50 : 100 : 150 : 200 :

: : : i uF : : :
: (P2) 230V 50HZ :400V 50HZ : Qm3/h 3 : 6 | 9 : 12
ENERGY5 0,8 0,6 4,3 1,5 16 5,2 4 3 2,2 1,5 1 -
H/m
ENERGY 6 1 0,75 4,8 1,9 20 - 5,2 4,2 3,3 2,5 2 1,5
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<

ENERGY 5 40 F2" 345 :210:170 - 74 - 380:250 : 200
ENERGY 6 40 F2" 345:210:170 : 74 - 380:250 : 200

RS.28.003 (2”) 2" 401 : 56 252 : 59 :375: %" - 130 : 310 : 85 94

Livello minimo di sommergibilita
Minimum submersible level
Niveau submersible minimum

101



Girante vortex - Vortex-impeller - Turbine vortex

ENERGY 7-8

(

TR
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TR

Drenaggio di scavi e terreni acquitrinosi, Drainage of excavations and marshy grounds, Drainage des fouilles et rasions marécageuses,
pozzetti e fosse nere, smaltimento acque cesspools, domestic and industrial waste water fosse septiques d'eaux usées domestiques et
domestiche e industriali. disposal. industrielles.

a profondita massima di immersione e di 10 10 metres / 33 ft. a profondeur d"immersion maximale est de 10
metri. metres.

[RITEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: I Tempernature: [RSTEMPERATURE MAX D'UTILISATION:

35 °C (acqua). 35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe Ghisa CastIron Fonte

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur Ghisa Cast Iron Fonte

Albero motore - Motor shaft - Arbre moteur Acciaio inox AlSI 420 S. steel AlSI 420 A.inox AlISI 420
Girante - Impeller - Turbine Ghisa Castlron Fonte

Tenute meccaniche - Mechanical seal Carburo di Silicio + Allumina Silicon carbide + Alumina Carbure de Silicum + Alumina
Classe isolamento - Insulation dlass - Classe d'isolation F F F

(lasse di protezione - Protection dass - Classe de protection 1P68 P68 1P68
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CKw . A~1 A~3

L by |  WF
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ENERGY 7 40 F2" :391:210:170: 74 : 460:250 - 200
ENERGY 8 40 F2" 391: 210 :1170: 74 - 460 :250 - 200
RS.28.003 (2”)

Livello minimo di sommergibilita
Minimum submersible level
Niveau submersible minimum
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