Girante multicanale aperta e trituratore - Multichannel open-impeller
grinder- Turbine multicanaux ouverte et broyeur

MASTER 2-3

s TR

In tutti i problemi di sollevamento di acque di Any condition concerning the lifting of Elevage des eaux usées contenant des solides,
scarico contenenti corpi solidi, filamentosi o wastewater containing solid, fibrous or matériaux fibreux ou filamenteux, qui doivent
fibrosi, che necessitano di essere frantumati. filamentous materials, which need to be étre brisés.
grinded.
5 IMALE:

a profondita massima di immersione e di 10 _ La profondeur dimmersion maximale est de 10

metri. 10 metres / 33 ft. metres.
ISSERBERATURA MAX D1 UTILIZZO: INRAARGPERATING TeMPERATURE: ISREMBERATURE iAx D'UTILISATION:

35 °C (acqua). 35°C / 95 °F (water). 35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe Ghisa Castlron Fonte

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur Ghisa Cast Iron Fonte

Albero motore - Motor shaft - Arbre moteur Acciaio inox AISI 420 S. steel AlSI 420 A.inox AlSI 420

Girante - Impeller - Turbine Ghisa Castlron Fonte

Doppia Tenuta meccanica - Double Mechanical Carburo di Silicio / Allumina + Silicon carbide / Alumina + Carbure Silicium / Alumina +
seals - Doubles Tenues d'étanchéité Carburo di Silicio / Carburo di Silicio Silicon carbide / Silicon carbide Carbure Silicium/Carbure Silicium
(Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation F F F

Classe di protezione - Protection dass - Classe de protection 1P68 P68 1P68
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DNADNM H A B C H A:B, .9
; Lo — it kg /lbs
MASTER 2 1"% - F1"% :385:205 :185 : 78 :460:250 200
MASTER 3 1" Va F1"% :385 :205 :185: 78 - 460:250:200

Piede d’accoppiamento rapido - Fast couplig foot - Pied d’accouplement rapide

RS.28.001M (1"%4) 2" 437 © 52 292 : 59 :375: %" 130 :330 : 85 94

Livello minimo di sommergibilita
Minimum submersible level 4

. . - = —
Niveau submersible minimum
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A S

In tutti i problemi di sollevamento di acque di
scarico contenenti corpi solidi, filamentosi o
fibrosi, che necessitano di essere frantumati.

La profondita massima di immersione & di 10
metri.

35 °C (acqua).

Any condition concerning the lifting of
wastewater containing solid, fibrous or
filamentous materials, which need to be
grinded.

10 metres / 33 ft.

35 °C/ 95 °F (water).

Girante multicanale aperta e trituratore - Multichannel open-impeller
grinder- Turbine multicanaux ouverte et broyeur

MASTER 4-5

TR

Elevage des eaux usées contenant des solides,
matériaux fibreux ou filamenteux, qui doivent
étre brisés.

MALE:

La profondeur d’immersion maximale est de 10
meétres.

35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe
Supporto motore - Motor bracket - Support moteur
Albero motore - Motor shaft - Arbre moteur
Girante - Impeller - Turbine

Doppia Tenuta meccanica - Double Mechanical
seals - Doubles Tenues d'étanchéité

(Classe isolamento - Insulation dass - Classe d'isolation

(lasse di protezione - Protection dass - Classe de protection
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Ghisa Castlron

Ghisa CastIron
Acciaio inox AlSI 420 S. steel AISI 420

Ghisa CastIron
Carburo di Silicio + Silicon carbide +

Ceramica / Grafite Ceramic / Graphite
F F
1P68 IP68

Fonte
Fonte

A. inox AlSI 420
Fonte

Carbure de Silicium +
Ceramique / Graphite

F
IP68
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MASTER 4 2 1,5 1 3,8 21,5 20 17 14 10,5 5

H/m
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. 1 oo n 0 Weight
DNM H A B:C H A B 9
\ i - T kg /lbs
T MASTER 4 40 442 268 210 : 92 540 :310:210
MASTER 5 40 442 268 1210 : 92 540 :31 210
Piede d’accoppiamento rapido - Fast couplig foot - Pied d’accouplement rapide
RS.28.0021 (40) 2" 480 : 95 310 : 59 : 375 : 3%" : 130 : 410 : 85 94

Livello minimo di sommergibilita
Minimum submersible level 7
Niveau submersible minimum
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