MCS - RIO

Elettropompe sommergibili multistadio.
Queste pompe sono ideali per pompare acqua
pulita da pozzi di media profondita ottenendo
ottime prestazioni di portata e pressione.

( PROFONDITA MAX DI IMMERSIONE:
5 metri MCS, 15 metri RIO

( UTILIZZO CONSIGLIATO:
Approvvigionamento diacqua da pozzi, cisterne
di raccolta serbatoi e riciclo di acqua piovana.
Ideale per impianti di irrigazione domestici.

( TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO:
35 °C (acqua).
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A —
TYPE:

Multistage submersible electric pump.

These pumps are particularly suitable to lift

water from medium depth wells obtaining a

high pressure and flow level.

r MAXIMUM IMMERSION DEPTH:

5 metres / 16 ft MCS, 15 metres / 49 ft RIO

r SUGGESTED APPLICATIONS:

Water pumping from wells, water storages
and tanks, rain water recycling. Excellent for
automatic garden watering systems.

( MAX OPERATING TEMPERATURE:

35°C/ 95 °F (water).

Sommergibili multistadio - Multi-stage submersible -
Immergeées a plusieurs étages

u TYPOLOGIE:

Electropompe immergée a plusieurs étages.
Elles sont idéales pour le pompage d'eau
claire des puits d’'une moyenne profondeur en
obtenant des performances élevées au niveau
de débit et de pression.

PROFONDEUR D’ IMMERSION MAXIMALE:
5 métres MCS, 15 metres RIO

USAGE CONSEILLE:

Approvisionnement des eaux des puits, des
bassins de réception et des citernes et le
recyclage de l'eau de pluie. Ces pompes sont
ideales pour les systemes hydriques d'irrigation
domestiques.

TEMPERATURE MAX D’UTILISATION:
35 °C (eau).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur
Girante - Impeller - Turbine

Tenute meccaniche - Mechanical seal
Tenues d’étanchéité

Classe isolamento - Insulation dass - Classe d'isolation

Classe di protezione - Protection class - Classe de protection
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PP30FV (MCS) PP30FV (MCS) PP30FV (MCS)
A. Inox AlSI 304 (RI0) S. steel AlSI 304 (RIO) A.inox AISI 304 (RIO)
A. Inox AlISI 304 S. Steel AlISI 304 A. Inox AlISI 304
Noryl (MCS), A. Inox AlSI 304 (RIO) - Noryl (MCS), S. Steel AISI 304 (RIO) - Noryl (MCS), A. Inox AlSI 304 (RIO)
Allumina Alumina Alumina
carbon grafite carbon graphite charbon graphite
F F F
1P68 IP68 IP68
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