LB 100
S

Elettropompa autoadescante realizzata
interamente in ottone, la LB ¢ ideale per aspirare
acqua fino a 9 metri di profondita anche con
una percentuale di parti gassose del 60/70%.
Invertendo il senso di rotazione del motore, &
possibile utilizzare entrambe le bocche sia in
mandata che in aspirazione. Adatte anche per olio
con viscosita cinematica massima 37.3 Cst (5°F).
Massima temperatura del liquido 80°C.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES

CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Girante - Impeller - Turbine Ottone 58 Brass 58 Laiton 58
Corpo Pompa - Pump body .

Corps de pompe Ottone 58 Brass 58 Laiton 58
Albero Motore - Motor shaft N .
A Acciaio inox AISI 420 S. steel AISI 420 A. inox AISI 420

Aluminium type - Mec 71 -Aluminium type - Mec 71

Chiuso ventilato esterno Closed externally ventilated . Fermé ventilation externe

Black electrophoretic Electriphoretique noir

S. steel A.inox

LB 100 F1” F1” 158 154 110 7

71 143 172 191 75 301 920 136
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DESCRIPTION:  DESCRIPTION:
Brass-made  self-priming  electric  pump Electropompe autoamorcante en laiton, idéale

designed to lift water up to 9 metres / 29 ft
depth, even if containing 60/70% of air. LB series
allows to obtain negative or positive pressure
by inverting inlet and outlet. Suitable for oil with
max. viscosity 37.3 Cst (5°E). Maximum liquid
temperature 80 °C/ 176 °F.
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pour une profondeur d'aspiration jusqu’a 9 métre,
méme avec une présence de 60/70% de boulles
d‘air. La série de pompe LB peut fonctionner en
pression et au vide en inversant les deux orifices
(aspiration et refoulement). Ces pompes sont
adaptées pour |' aspiration d’ huiles visqueux
d’ un maximum de 37,3 Cst (5 °E). Temperature
maximale du liquide 80 °C.

LB 100-50 Hz

HP-P2 0,8
KW-P2 0,6
KW-P1 1
A-230V-3 2,6
A-400V-3 1,5
r.p.m. 2800

°T max 80°C/176°F



