Multistadio - Multistage - Plusieur étages

MCV

L‘j TIPO:

Elettropompa centrifuga multistadio.

Questa pompa ha il vantaggio di sviluppare un ottimo rendimento con
consumi abbastanza modesti. E’ particolarmente adatta all'aumento di
pressione di impianti domestici, industriali e I'applicazione in gruppi
antincendio.

( PROFONDITA MAX DI ASPIRAZIOI‘-lE:
La profondita massima di aspirazione & di 7 metri circa (valore variabile
a seconda dell'altitudine e della temperatura).

( UTILIZZO CONSIGLIATO:
Ideale per aumentare la pressione negli impianti idrici domestici e
ottima per irrigazione di orti e giardini.

r TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:-
35 °C (acqua), 40° C (ambiente).

o<
TYPE:

Multistage centrifugal pump.

This pump grants high water flow and high head level against low
power consumption. It is particularly suitable for domestic and
industrial pressure boosting and fire-fighting systems.

( MAXIMUM SUCTION DEPTH:
The maximum suction depth for this pump is approx 7 metres / 23 ft
(this value may vary according to altitude and temperature).

( SUGGESTED APPLICATIONS:
Excellent for pressure boosting and garden irrigation.

r MAX OPERATING TEMPERATURES:
35°C/ 95 °F (water), 40 °C / 104 °F (environment).

u TYPOLOGIE:

Electropompe centrifuge a plusieurs étages.

Elle est particulierement congue a 'augmentation de la pression des
systemes domestiques, industriels et a I'application pour les groupes
anti-incendie.

( PROFONDEUR D’ ASPIRATION MAXIMALE:
Laprofondeurd’aspiration maximale estde 7 métresapproximativement
(valeur variable suivant I'altitude et la température).

 USAGE CONSEILLE:
Idéal pour 'augmentation de pression dans les systémes hydriques
domestiques et aussi pour l'irrigation des jardins.

( TEMPERATURES MAX D’UTILISATION:
35 °C (eau), 40 °C (environnement).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe Ottone Brass Laiton
Supporto motore - Motor bracket - Support moteur Alluminio Aluminium Aluminium
Girante - Impeller - Turbine A.Inox AlISI 304 S. Steel AISI 304 A. Inox AlSI 304
Tenute meccaniche - Mechanical seal ceramica steatite ceramic steatite ceramique steatite
Tenues d'étanchéité carbon grafite carbon graphite charbon graphite
(lasse isolamento - Insulation class - Classe d'isolation F F F

Classe di protezione - Protection dass - Classe de protection IPX4 IPX4 IPX4
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MCV 400

Pumpmodel H X Y & Q

MCV 400 160 : 80 : 120

DNADNM A B

F1"% © F1"-1"% 140 185

Pumpmodel H X Y Q
MCV 400 100 : 83 : 113

Weight

€D EFGH T L g

175 50 185 300 : 10 : 225 : 535 : 205
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