Valvola a palla filettata - Threaded ball check valve - Clapets anti-retour a
bille filétées

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Guarnizioni - Seals - Garnitures NBR NBR NBR

Corpo - Body - Corps Ghisa GG 25 Castiron GG 25 Fonte GG 25
Sfera - Ball - Boule Resina o NBR Phenolic resin Résine ou NBR
TECHNICAL DATA

Pressione - Pressure - Pression Max 10 bar Max 10 bar Max 10 bar

T -10+80 °C/14-176 °F - -10+80 °C/14-176 °F --10+80 °C/14-176 °F

Dimensions mm

L1
RS 26.051 N F1” 10 125 70 43 19,6
RS 26.002R* RS 26.002N F1"' 10 133 80 57 294
RS 26.003 R* RS 26.003 N F1"% 10 150 82 63 57,8
RS 26.004 R* RS 26.004 N F2" 10 175 90 74 78,3
RS 26.055N F2"4 10 205 130 95 1104
RS 26.056 N F3” 10 240 165 115 179,5

R =Palla in resina fenolica (* Standard) - N = Palla in NBR
R =Ball in phenolic resin (* Standard) - N = Ball in NBR
R =Boule en résine phénolique (* Standard) - N = Boule en NBR
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‘n OS> Valvola a palla flangiata - Flanged ball check valve - Clapets anti-retour a
gl bille bridées

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES
CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION

Guarnizioni - Seals - Garnitures NBR NBR NBR

Corpo - Body - Corps Ghisa GG 25/GGG40 - Castiron GG 25/GGG40 - Fonte GG 25/ GGG 40
Sfera - Ball - Boule Alluminio o NBR Aluminium or NBR Aluminium ou NBR
TECHNICAL DATA

Pressione - Pressure - Pression Max 10 bar Max 10 bar Max 10 bar

T -10+80 °C/14-176°F - -10+80 °C/14-176°F --10+80 °C/14-176°F

RS 26.057 - 40 10/16 180 105 150 110 4 18 12 3 62
RS 26.058 RS 26.078 50 10/16 200 110 165 125 4 18 15 3 87
RS 26.059 RS 26.079 65 10/16 240 130 185 145 4 18 15 3 136
RS 26.060 RS 26.080 10 4

80 260 150 200 160 18 18 3 267
RS 26.160 RS 26.180 16 8
RS 26.061 RS 26.081 100 10/16 300 190 220 180 8 18 18 3 396
RS 26.062 - 125 10/16 350 215 250 210 8 18 18 3 671
RS 26.063 RS 26.083 150 10/16 400 240 285 240 8 22 22 3 890
RS 26.064 RS 26.084 10 8

200 500 325 340 295 22 22 3 2116
RS 26.164 RS 26.184 16 12
RS 26.065 RS 26.085 10 395 350 22

250 600 420 12 30 4 3307
RS 26.165 RS 26.185 16 405 355 25
RS 26.066 RS 26.086 10 445 400 22

300 700 490 12 30 4 4115
RS 26.166 RS 26.186 16 460 410 25
RS 26.067 RS 26.087 10 505 460 22

350 800 650 16 30 4 4950
RS 26.167 RS 26.187 16 520 470 25
RS 26.068 RS 26.088 10 565 515 25

400 900 700 16 30 4 6250
RS 26.168 RS 26.188 16 580 525 30

123



